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1 Energiagazdalkodas és energiaellatas

1.1 Villamosenergia elldtds

Rébcakapi teriiletének villamosenergia ellatasa a Csorna 132/22 kV-os transzformatorallomas-
bol indulé ,,KIMLE” elnevezésii 22 kV-os gerincvezetékekrdl torténik. A telepiilés villamos-
energia igény¢ét a gerincvezetékrdl ledgazo végponti- és atmend transzformator allomasok latjak
el.

A teriilet biztonsagos villamosenergia ellatasara, lizemzavar esetén, tartalékul szolgalnak:

e (Csorna 132/22 kV-os alallomas ,,ViZUGY” 22 kV-os gerincvezeték a 66-92 sz. tavmii-
kodtetett oszlopkapcsolon keresztiil

e Csorna 132/22 kV-os alallomas ,,TOKOZI” 22 kV-os gerincvezeték a 61-15 sz. tavmiikod-
tetett oszlopkapcsolon keresztiil

e Kimle 132/22 kV-os alallomés ,,CSORNA™ 22 kV-os gerincvezeték a 11-28 sz. tavmikod-
tetett oszlopkapcsolon keresztiil

A kozség teriiletén 1évé kommunalis fogyasztok villamos-energia ellatasara 5 db 22/0,4 kV-os
kozcélu transzformatorallomas szolgal.

Tr. allomas neve Allomas tipusa | Allomas teljesitménye
Gatbrhaz FOTR 20/125 50 kVA
Rabcakapi OTR 20/250 100 kVA
Rabcakapi Il OTR FF-1400 250 kVA
Rabcakapi lll OTR FF-1400 160 kVA
Rabcakapi TSZ OTR 20/250 250 kVA

A kommunalis transzformatorallomasok terhelése a kell6 atalakitasok utan novelhetd. A kozség
természetes kommunalis villamosenergia fogyasztasanak novekedése fedezhetd a meglévd
transzformatorallomasokrol.

A jelen telepiilésrendezési tervben a 2025. évi koncepcidban elhatarozott fejlesztések villamos-
energia ellatasat vizsgaljuk és csak azokat a teriileteket, halozatra kapcsolasa fejlesztési szem-

pontbol relevans.

Lfjelii falusias lakoteriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés EK-i részén talalhaté a Kossuth Lajos D-i oldalan.
A fejlesztési teriilettol ENY-i irdnyban talalhato a ,,Rabcakapi II” megnevezésii transzformator
allomas, amely kibdvitésével a teriilet villamos halézatba csatlakoztathato.

A teriilet villamos energia ellatdsdhoz a kdvetkezé munkalatok sziikségesek:

- A ,Rabcakapi II” megnevezésii transzformator allomas feliilvizsgélata, sziikség esetén, a
transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (400 kVA).

- Kossuth Lajos utca meglévo légvezetékes haldzatanak feliilvizsgalata, esetleges kapacitas
bovitése légvezetékes alatamasztassal, vagy NAY Y-J tipusu foldkéabeles elosztohalozat 1é-
tesitése az ellatando telkek iranyaba.



K-Mii jeli kiilonleges mezogazdasagi tizemi teriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés E-i részén talalhato a F6 utca EN'Y-i oldalan, a meglévé szarvas-
marha telep szomszédsagéaban.

A fejlesztési teriilettdl DNY-i iranyban talalhat6 a ,,Réabcakapi II” megnevezésii transzformator
allomas, mely kibdvitésével a teriilet villamos halozatba csatlakoztathato.

A tertilet villamos energia ellatasahoz a kovetkezd munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rébcakapi II” megnevezésii transzformator allomas feliilvizsgalata, sziikség esetén, a
transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (400 kVA).

- NAYY-J tipust foldkabeles elosztohalozat 1étesitése az ellatando teriilet iranyéba (a teriilet
felosztasa és a fogyasztok szaménak fiiggvényében)

A teriileten 1étesiilé vallalkozas(ok) energia igényének fiiggvényében lehet csak meghatarozni
a bdvitendd, esetlegesen ujonnan létesiteni sziikséges transzformator allomas(ok) teljesitmé-
nyét. A teriilet villamos energiaellatas szempontjabol jo adottsagokkal bir, mert a kozcéla 22
kV-os haldzat a teriilet E-i sarkanal htizodik, igy amennyiben nagyobb energiaigény sziikséges
a végezni kivant tevékenységhez, 1j transzformator allomas(ok) l1étesitése hossza haldzatok
épitése nélkiil is konnyen megvalosithato.

Zkp jelii zoldteriilet-kozpark

A fejlesztési teriilet a telepiilés D-i szélén, a F6 utcai telkek DK-1 végében.
A fejlesztési teriilettdl NY-i irdnyban talalhato a ,,Rabcakapi III” megnevezést transzformator
allomas, mely kibdvitésével a teriilet villamos halozatba csatlakoztathato.

A tertilet villamos energia ellatasahoz a kovetkezé munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rabcakapi III” megnevezésii transzformator dllomas feliilvizsgalata, sziikség esetén, a
az allomas atépitése, a transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (250, vagy 400
kVA).

- NAYY-J tipusu foldkabeles elosztohaldzat 1étesitése az ellatando teriilet iranyaba (a tertilet
felosztasa és a fogyasztok szdmanak fliggvényében)

Hosszutavu fejlesztési koncepciok

Lfmol jelii falusias lakoteriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés ENY-i részén talalhat6 a F6 utcai telkek NY-i végében.
A fejlesztési teriilettdl EK-i irdnyban taldlhato a ,,Rabcakapi II” megnevezésii transzformator
allomas, amely kibovitésével a teriilet villamos halézatba csatlakoztathato.

A tertilet villamos energia ellatasahoz a kovetkezd munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rébcakapi II” megnevezésii transzformator allomas feliilvizsgalata, sziikség esetén, a
transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (400 kVA).
- NAYY-J tipusu foldkabeles elosztohaldzat 1étesitése az ellatando telkek irdnyéba.

Lfmo?2 jelii falusias lakoteriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés NY-i részén talalhato a F6 utcai telkek NY-1 végében.
A fejlesztési teriilettél D-i irdnyban talalhato a ,,Rabcakapi III” megnevezésii transzformator
allomas, amely kibdvitésével a teriilet villamos halézatba csatlakoztathato.



A teriilet villamos energia ellatdsdhoz a kdvetkezé munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rabcakapi III” megnevezésii transzformator allomas atépitése, szlikség esetén, a transz-
formator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (250, vagy 400 kVA).
- NAYY-J tipusu foldkabeles elosztohalozat 1étesitése az ellatando telkek iranyaba.

Lf~mo3 jelii falusias lakoteriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés kozéps6 részén talalhatod a Fo utcai telkek DK-i végében, a Fo
utca-Kertalja utca taldlkozasanal.

A fejlesztési teriiletté] EK-i irAnyban talalhato a ,,Réabcakapi” megnevezésii transzformator l-
lomas, amely kibdvitésével a tertilet villamos héaldzatba csatlakoztathato.

A tertilet villamos energia ellatasahoz a kovetkezd munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rabcakapi” megnevezésii transzformator allomds feliilvizsgalata, sziikség esetén, a
transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (160, 250, vagy 400 kVA).
- NAYY-J tipusu foldkabeles elosztohaldzat 1étesitése az ellatando telkek irdnyéba.

Lfmo4 jelii falusias lakoteriilet

A fejlesztési teriilet a telepiilés D-i részén talalhato a F6 utcai telkek DK-1 végében.
A fejlesztési teriilettdl NY-i irdnyban talalhato a ,,Rabcakapi III” megnevezést transzformator
allomas, amely kibdvitésével a teriilet villamos halézatba csatlakoztathato.

A tertilet villamos energia ellatasahoz a kovetkezé munkalatok sziikségesek:

- A ,,Rabcakapi III” megnevezésii transzformator dllomas feliilvizsgalata, sziikség esetén, a
transzformator gép cseréje nagyobb teljesitménytire (250, vagy 400 kVA).
- NAYY-J tipusu foldkabeles elosztohaldzat 1étesitése az ellatando telkek irdnyéba.

A hosszu tavua fejlesztési koncepciok vizsgalata soran csak elvi lehetdségként, nagyobb halo-
zatfejlesztési igényt nem feltételezve végeztem, azonban a kialakul6d energiaigények fiiggvé-
nyében tovabbi transzformator allomasok telepitése sem kizart. Ehhez a teriiletek j6 adottsaggal
birnak, mert a kozépfesziiltségii halozatok a kdzeliikben haladnak, igy hosszii nyomvonal léte-
sitése nélkiil is, gazdasagosan ellathatoak.

1.2 Kogildgitds

Rabcakapi telepiilés meglévo kozvilagitasi halozatat kompakt fénycsoves és natrium-higany-
g0z0s fényforrasu kozvilagitasi lampatestek alkotjak. A telepiilés kozvilagitasi haldzatanak
lizemeltetését az onkorméanyzat megbizasdban az E.ON Eszak-dunantali Aramhalozati Zrt.
végzi.

Az Uj teriiletek villamos haldzatanak kiépitése soran a légvezetékes halozat tartoszerkezeteire
a kozvilagitasi lampatestek felszerelhetdek lesznek. A 1ampak ellatasat az 0 teriiletek villamos
energia ellatasara kiépitendd kézcélu halozat NFA2X tipusu szigetelt szabadvezeték 4+1 veze-
t0s kialakitdsabol adodoan ki lehet alakitani.

Az 1j teriiletek foldkabeles ellatasa esetén az E.ON Eszak-Dunantali Aramhalozati Zrt. kozcélu
halozat épitése sordn a kozcéli haldzattal kozos nyomvonalon, kdzos foldarokba lefekteti a
kozvilagitasi foldkabeleket is. A foldkabelekkel megtaplalhatdak lesznek a kozvilagitasi lam-
paoszlopok (kandelaberek).



Az 1j teriiletek kozvilagitasi haldzatat a meglévo kozvilagitas vezérlésével dssze kell kotni.

Az 1j teriileteken 1étesitendd kozvilagitasi lampatesteket javasolt korszerti, LED technoldgias
lampatestekkel kialakitani.

1.3 Gazellatas

A telepiilésen kiépitett kozépnyomasu (3-4 bar) foldgaz halozat az MVM EGAZ-DEGAZ Fold-
gazhalozati Zrt. tulajdonaban és tizemeltetésében all. Foldgazhalozat szempontjabol a telepiilés
egy szomszédos telepiiléssel, Cakohazaval all 6sszekdttetésben.

A fejlesztési terliletek foldgazgaz ellatasa a meglévd kdozmiihaldzat kibdvitésével valosithato
meg. A felmeriil6 csatlakozasi igények alapjan a meglévo foldgaz halozat &tmérdjét szamitassal
ellendrizni kell, és amennyiben sziikséges, a haldzat fejlesztését el kell végezni.

1.4  Tavhoellatas

A telepiilésen tavhdszolgaltatas jelenleg nem miikodik, és a kialakitdsara gazdasagos kereteken
beliil nincs is lehetdség. A falusias lakoteriiletek lakasainak flitése egyedi kialakitasa.

2  Megujulo energiaforrasok alkalmazasa, a kornyezettudatos energiagaz-
dalkodas lehetoségei

A telepiiléshez tartozo kiilteriileti részeken szélerdmi, valamint naperémi kialakitasa a fold-
rajzi adottsdgok alapjan lehetséges lenne, azonban a telepiilés kozigazgatasi teriilete magas ter-
mészeti érték teriilet, igy a szélerdmi telepitése nem megvaldsithato.

A villamos halozat a megtermelt energia atvételére alkalmas, konkrét fejlesztési igény megha-
tarozasa az esetleges erdmii létesitési szandék esetén keriil az E.ON Eszak-dunantali Aramhé-
16zati Zrt. részérél meghatarozasra, de a Csorna 132/22 kV-os aldllomas kozelsége miatt a te-
riilet j6 adottsagokkal bir.

3 Az onkormanyzati intézmények energiahatékonysagi értékelése

A telepiilés onkormanyzati intézményeinek energiahatékonyséaga fejlesztendd, a kozintézmé-
nyek nem hasznalnak megujul6 energiat hasznositd berendezést. Célszerii volna a jovében ilyen
berendezések (napelem, napkollektor, hdszivatty) telepitése, a fejlesztésre palyazas utjan lehet
forrast szerezni. Az 6nkormanyzattdl kapott informaciok alapjan a polgarmesteri hivatalra sze-
retnének palyazni a jovOben.

4 Elektronikus hirkozlés

Az elektronikus hirkozlési épitmények vonatkozdsaban, az elektronikus hirk6zlésrdl sz6lo
2003. évi C. torvény 94. § (1) bekezdése szerint: ,,A telepiilés tervezésénél, rendezésénél, utak
¢s kozmiivek épitésénél, korszerlisitésénél, egyéb épitmények és mas létesitmények megvalod-
sitasanal, felajitasanal — a kiilon jogszabalyban meghatarozott médon — biztositani kell az elekt-
ronikus hirk6zlési épitmények elhelyezésének lehetdségét.”

A postai 1étesitmények vonatkozasaban a postai szolgéltatasokrol szold 2012. évi CLIX. tor-
vény 31. § (1) bekezdése alapjan: ,,A telepiilés tervezésénél, rendezésénél, utak és kdzmiivek



épitésénél, korszeriisitésénél, egyéb épitmények és mas létesitmények megvalositasanal, feluji-
tasanal biztositani kell a postai szolgaltatohelyek, felvételi pontok és kézbesitési pontok, vala-
mint az egyetemes postai szolgaltatas teljesitését lehetoveé tevo egyeb eszkozok elhelyezésének
lehetdségét.”

Az elhelyezés teriiletét a 280/2024. (IX. 30.) kormany rendelet szabalyozza, tovabbi miiszaki
iranymutatast az MSZ 7487 szamu szabvany ad, mig az elhelyezés engedélyezésének feltételeit
az elektronikus hirk6zlési épitmények elhelyezésérdl és az elektronikus hirkozlési épitmények
épitésével, engedélyezésével kapcsolatos szabalyokat az elektronikus hirkdzlési épitmények el-
helyezésérol és az elektronikus hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljarasokrol
$z016 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, tovabba az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb
nyomvonalas épitményfajtakkal vald keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmérdl szold
8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatdrozza meg.

Rabcakapi az orszagos hirkozlési halozatba optikai foldkabeles halozaton keresztiil kapcsold-
dik. A hirkozlési halozat szempontjabol a telepiilés hdrom szomszédos telepiiléssel, Bosarkany-
nyal, Cakohazaval és Tarnokrétivel all 0sszekottetésben optikai foldkabeles halozaton keresz-
til.

Postai hirk6zlés tekintetében a telepiilésen a mobilposta szolgaltatas tizemel.

4.1 Vezetékes hirkozlési létesitmények

A telepiilésen az e-kozmiiben taldlhat6 informaciok alapjan a Magyar Telekom Zrt. és a Vidanet
Zrt. tulajdondban ¢s iizemeltetésében allo vezetékes hirkozlési halozat lizemel. A hirkozlési
halozatok az E.ON Eszak-dunantilli Aramhdlozati Zrt. tulajdonaban 4116 kdzcélu halozattal ko-
z0s oszlopsoron és sajat tartdszerkezeten valtakozva épiiltek ki. A tavkozlési légvezetékek vagy
betongyamos faoszlopos, illetve a kisfesziiltségli szabadvezeték haldzatok beton, illetve faosz-
lopos tartoszerkezetein kertiltek elhelyezésre, az eléfizetdi csatlakozasok ennek megfelelden
fold- vagy légkabeles kivitelezéssel épiiltek ki.

Az Onkorményzattél kapott informéciok alapjan a Szupergyors Internet Projekt (SZIP) kereté-
ben a telepiilésen fejlesztés megtortént, a széles savu internetszolgaltatas fold- és 1égvezetékes
optikai halozat a lakossag szamara elérhetd.

4.1.1 Vezetékes telefon

A telepiilésen vezetékes telefonhaldzat minden utcéra kiterjeden ki van épitve, az orszagos,
illetve a nemzetkdzi tdvhivo haldzathoz 96-os tavhivo szamon csatlakozik. A lakossag kb. 70%-
a csatlakozik a vezetékes hirkozlési halozathoz. A tavbeszéld haldzatokon keresztiil vehetd
igénybe az Internet, e-mail, Telefax €és az adatatviteli szolgaltatasok, az alkozpont és a haloza-
tok jelentds tartalék kapacitassal rendelkeznek.

A vezetékes tavkozlési halozattal szemben alapvetd kovetelmény a torzs €s elosztohdlozat -
mas kozmiivektdl a szabvanyban eldirt tavolsagok betartasaval — kozteriileten torténd megva-
16sitasa.

A nagyegységili kabelek épitése altalaban fold alatt torténik, mig az elosztohalodzat, az eldfizetd
ledgazasok a helyszini adottsagoktol fliggden fold alatt, illetve oszlopsoron keriilnek kialaki-
tasra.

A telepiilés teriiletén 1 db nyilvanos telefonfiilke lizemel a F6 utca 71 szam el6tt, a templom
melletti buszmegalld mogott.

4.1.2  Kabel TV

A telepiilésen kiépitett vezetékes televizid halozat (kabel-tv nem iizemel. A SZIP projekt kere-
tében a kiépiilt szélessavl internet halozat nyujthat még tovabbi lehetdséget az IPTV szolgal-
tatas keretei kozott.



4.2 Vezetek nélkiili elektronikus hirkozlés

4.2.1 Vezeték nélkiili internet halozat

A telepiilésen vezeték nélkiili internet szolgaltatd nincs. Egyedi szerzédések alapjan a One Ma-
gyarorszag miiholdas internet szolgéltatasa érhetd el.

4.2.2 Mobiltelefon halozat

A tavkozlési ellatottsdgot 1ényegesen noveli a mobiltelefonok hasznalata. Ennek elméletileg
teriileti korlatja nincs. A telepiilésen lizemel6 és a tagabb térségben elhelyezett 1étesitmények,
antennak segitségével, valamennyi vezeték nélkiili tav- (T-Mobile, Yettel, One) €s miisorel-
oszt6 szolgaltaté megfeleld vételi lehetdséget tud biztositani.

A telepiilés kozpontjatol DNY-i irdnyban, Bosarkany kiilteriiletén, a kozponttol 1égvonalban
kb. 3 km-re 1-1 addtorony talalhatod, melyeken a mobil hirkozlési haldzat antennai talalhatoak.
A mobilszolgaltatok honlapjan nyilvanosan elérhetd lefedettségi térképek alapjan mindegyik
mobilszolgaltato lefedettsége 4G mindségben elérhetd.

4.2.3  Foldfelszin feletti miisorszoras

A telepiilés teljes teriiletén a digitalis foldfelszini miisorszords egyedi antennakkal elérhetd. A
lakossag szdmara a One Magyarorszag mitholdas TV szolgaltatasa is elérheto.

4.3 Fejlesztendd teriiletek ellatasa

A fejlesztendo teriiletek jelenleg vezetékes hirk6zlés szempontjabol ellatatlanok, csak a vezeték
nélkiili hirk6zlési forma elérhetd. A teriiletek bekapcsolasat alapvetden jellemzi, hogy célszerii
a villamos halozat épitéséhez igazitani a hirkdzlési haldzat épitését, amennyiben foldkabeles
halozat épiil, ugy célszerti a hirk6zlési halozatot is foldkabellel épiteni. Légvezetékes fejlesztés
esetén pedig célszerii a kozos tartoszerkezet alkalmazasa.

Az Lf jeli teriilet bekapcsolasa a vezetékes hirkozlési halozatba jelenleg is megoldott, az Kos-
suth Lajos utcai légvezetékes halozata altal.

Az K-Mii jelti teriilet bekapcsolasara a vezetékes hirkozlési halozatba a F6 utcai 1égvezetékes
halézat meghosszabbitdsaval van elvi lehetdség. Célszerii a teriileten a foldkabeles halozat ki-
épitése, azonban figyelembe kell venni a teriileten végezni kivant tevékenységet, és megvizs-
gélni a vezetékes hirkdzlési halozat feltétlen sziikségességét. A jelenleg elérhetd vezeték nélkiili
technologiak segitségével is teljes kort szolgaltatas érheto el.

A Zkp jeli tertilet vezetékes hirkdzlési halozatra kapcsolasa gazdasagi szempontbol nem kifi-
zet6do, ugyanis figyelembe kell venni a teriileten végezni kivant tevékenységet, és megvizs-
galni a vezetékes hirkozlési halozat feltétlen sziikségességét. A jelenleg elérhetd vezeték nélkiili
technologidk segitségével is teljes korii szolgaltatas érhetd el.

Az Lf-mol, az Lf-mo2 ¢és az Lf-mo4 jeli teriiletek bekapcsolasa a vezetékes hirkozlési halo-
zatba a F0 utcai Iégvezetékes haldzat meghosszabbitasaval van lehetdség. Célszerl a teriileten
a foldkabeles halozat kiépitése.



Az Lf-mo3 jeli teriilet bekapcsolasa a vezetékes hirkdzlési halézatba a Kertalja utcai 1égveze-
tékes haldzat meghosszabbitasaval van lehetdség. Célszerli a teriileten a foldkabeles halozat
kiépitése.

A vezetékes hirkozlési (tav és miisorelosztasi) szolgaltatas bar miiszaki megjelenésében kdzmii
jellegti, szolgaltatasa alanyi jogon torténik. Ezért az igényldk ellatasa is egyéni elbiralassal,
egyéni szerz0déskotés alapjan torténik. A sziikséges halozatfejlesztést a szolgaltatod sajat beru-
hazasként valositja meg. A tervezett fejlesztési teriiletek ellatasa is ennek igénybevételével tor-
ténhet.

Gazdasagi, illetve miiszaki szempontbol célszerti a foldfeletti halozat kialakitasa. A fold feletti
halozat vezetékeit célszerli kozteriileten, a zold savban elhelyezni. A fejlesztési teriiletek hir-
kozlési halozatat a meglévd haldzat kibdvitésével kell kiépiteni. Amennyiben a fejlesztendd
tertilet villamosenergia ellatasa 1égvezetékes halozattal torténik, célszerl a kisfesziiltségii halo-
zat tartoszerkezeteit felhaszndlva kozds oszlopsoros hirk6zlé haldzatot kiépiteni. Foldkabeles
erdatviteli haldzat esetén célszerli a hirk6zl6 halozatot is foldkéabeles halozattal megvalositani,
azonban ennek kivitelezése koltségesebb. A foldkabeles halézat mind lizembiztonsagi, mind
pedig esztétikai szempontbol elénydsebb.

Vezeték nélkiili mobil hirkdzlés szempontjabdl a megfeleld vételi viszonyokhoz sziikséges an-
tennak ugyan rendelkezésre allnak, de a vételi mindség tovabbi javitasa, a varhatd tovabbi igé-
nyek kielégitésére ¢s a modernebb miszaki berendezések megjelenése miatt tovabbi antennak
telepitési igénye nem zarhato ki. Az antenna elhelyezésének szabalyozasaval biztositani lehet,
hogy a lakossagban ne keltsen félelmet és a telepiilés arculatat se befolydsolja hatranyosan,
mikozben mindségi szolgaltatas alljon rendelkezésre.

Ecs, 2025.06.14.

villamos tervez6



Villamosenergia transzformator allomas
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